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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής 

 Μάθημα: Στατική Ι 9 Φεβρουαρίου 2011  

 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. Διάρκεια εξέτασης 2:15 

ΛΥΣΕΙΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΓΡΑΠΤΗΣ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

(2η περίοδος χειμερινού εξαμήνου 2010-11) 

ΘΕΜΑ  1ο (15%) 

Για τη δοκό Gerber του παρακάτω σχήματος, ζητείται η θέση και η τιμή της μέγιστης 
(θετικής) ροπής κάμψης. 

 

Λύση: 

 

Προσδιορισμός της αντίδρασης στη κύλιση Β: 

δεξιά  m  kN m  m  m  kN0 4 (20 / 6 ) 3 0 90GM B BS =  ⋅ - ⋅ ⋅ =  =  
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Προσδιορισμός των αντιδράσεων στη πάκτωση από την ισορροπία της δοκού ΑΓ: 
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Υπολογισμός Μέγιστης Καμπτικής Ροπής 

Η μέγιστη ροπή θα εμφανισθεί δεξιά της πάκτωσης Α σε σημείο κάτω από το 

κατανεμημένο φορτίο όπου η τέμνουσα μηδενίζεται. Η απόστασή του x  από το Α δίνεται 

από τη σχέση:  
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Η μέγιστη ροπή υπολογίζεται με βάση το εμβαδό του διαγράμματος της τέμνουσας:  

( )max max

max max

εμβαδόν από  έως θέση 
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ΘΕΜΑ  2ο (20%) 

Να προσδιορισθούν οι αντιδράσεις του παρακάτω πλαισίου. 

 

Απαντήσεις: 
 
Αντιδράσεις στηρίξεων: kN60xA = ,  kN80yA = , 

 kN40xB =- ,  kN120yB =  
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ΘΕΜΑ  3ο (30%) 

Να επιλυθεί η δοκός του σχήματος και να σχεδιασθούν τα διαγράμματα αξονικών δυνά-

μεων [N], τεμνουσών δυνάμεων [Q] και καμπτικών ροπών [M]. 
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Λύση: 
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ΘΕΜΑ  4ο (35%) 

Για τη δοκό Gerber του παρακάτω σχήματος, ζητούνται: 

 (α) Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων [Q] και καμπτικών ροπών [M]. 

 (β) Η θέση και η τιμή της μέγιστης (θετικής) ροπής κάμψης. 

 

Λύση: 

Αντιδράσεις στηρίξεων:  kN60yA = ,  kN135yB = ,  kN45yG =  
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Μέγιστη ροπή στο GΓ: 
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